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IT IS OUR MAIN TARGET TO OFFER ONE THE LARGEST AND REPRESENTATIVE RANGES

IN WARPING, KNITTING, RASCHEL AND WEAVING CREELS INCLUDING THEIR MULTIPLE

TENSIONING SYSTEMS AND COMPLEMENTS, COMPRISING EXPERIENCE, VERSATILITY

AND ANSWERS, TO FIND THE MOST SUITABLE PROJECT TO YOUR NEEDS.

ES NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL OFRECERLES UNA DE LAS MçS AMPLIAS Y

REPRESENTATIVAS GAMAS EN FILETAS DE URDIDO, CROCHET, TELARES Y RASCHEL,

ASê COMO SUS MòLTIPLES SISTEMAS DE TENSIîN Y COMPLEMENTOS, ENGLOBANDO

EXPERIENCIA, VERSATILIDAD Y RESPUESTAS, PARA  ENCONTRAR EL PROYECTO MçS

IDîNEO A SUS NECESIDADES.

NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF EST VOUS OFFRIR UNE DES GAMMES LE PLUS AMPLES ET

REPRƒSENTATIVES DE CANTRES DÕOURDISSAGE, CROCHET, TRICOTER ET RASCHEL,

AINSI QUE LEURS MULTIPLES SYSTéMES DE TENSION ET COMPLƒMENTS, ENGLOBANT

EXPƒRIENCE, VERSATILITƒ ET RƒPONSES, POUR TROUVER LE PROJET PLUS APPROPRIƒ

Ë VOS BESOINS.

MANUFACTURING SINCE 1940

PRODUCIENDO DESDE 1940

FABRIQUANT DEPUIS 1940



C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

DOUBLE-SIDED FIXED CREEL

Fixed distance from yarn package to tensioner.

Lateral corridors are required for package loading (outside loading).

Thread draw-off outside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA DE DOS LADOS FIJA

Distancia fija entre bobina y tensor.

Es necesario pasillos laterales para carga de bobinas (carga exterior).

Salida del hilo por parte exterior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE FIXE Ë DEUX FACES

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passages latŽraux nŽcessaires pour le chargement des bobines (chargement
extŽrieur).

DŽvidage vers lÕextŽrieure

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimension de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs ˆ tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

MOVING TENSIONER FRAMES CREEL

Adjustable distance from yarn package to tensioner. Positioning both for optimal ballooning.

No lateral corridors are required for package loading (outside frame position for package
loading).

Thread draw-off outside or inside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA CON LATERALES PORTA TENSORES MîVILES

Distancia variable entre bobina y tensor. Posicionando a ambos para un —ptimo efecto
bal—n.

No es necesario pasillos laterales para carga de bobinas (carga interior una vez abiertos
los laterales porta-tensores).

Posibilidad de salida del hilo por parte exterior o interior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE AVEC GRILLES PORTE TENDEURS MOBILES

Distance rŽglable entre bobine et tendeur. En les possitionent pour un excellent
effet ballon.

Passages latŽraux inutiles pour le chargement des bobines (chargement intŽrieur
avec grilles porte-tendeurs ouvertes).

PossibilitŽ de dŽvidage vers lÕextŽrieur ou vers lÕintŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs ˆ tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

MAGAZINE CREEL

Transfer capability for continuous warping and minimum waste, by knotting final yarn end
of the running package to the beginning of the reserve one.

Fixed distance from yarn package to tensioner.

Lateral and central corridors are required for package loading and knotting.

Thread draw-off outside (Inward loading / Outward knotting).

Thread draw-off inside (Outward loading / Inward knotting).

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA CON RESERVA

Doble bobina por tensor, para el urdido continuo, anudando el final de cada bobina
con el inicio de la bobina de reserva.

Distancia fija entre bobina y tensor.

Es necesario pasillos laterales y central para carga y anudado de bobinas.

Salida del hilo por parte exterior (Carga interior / anudado exterior).

Salida del hilo por parte interior (Carga exterior / anudado interior).

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.CANTRE Ë

CANTRE Ë MAGASIN

Deux bobines par tendeur, pour ourdissage continu avec rattache sur la bobine
de rŽserve.

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passages latŽraux nŽcessaires pour le chargement et le nouage des bobines.

DŽvidage vers lÕextŽrieur (chargement intŽrieur / nouage extŽrieur).

DŽvidage vers lÕintŽrieur (chargement extŽrieur / nouage intŽrieur).

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs ˆ tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

DOUBLE-SICED FIXED CREEL

Fixed distance from yarn package to tensioner.

No lateral corridors are required for package loading (inside loading).

Thread draw-off inside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA DE DOS LADOS FIJA

Distancia fija entre bobina y tensor.

No es necesario pasillos laterales para carga de bobinas (carga interior)

Salida del hilo por parte interior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE FIXE A DEUX FACES

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passages latŽraux pour le chargement des bobines inutiles (chargement intŽrieur).

DŽvidage vers lÕintŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs ˆ  tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

TRUCK CREEL

Interchangeable double-sided yarn package trucks on wheels, for fast reserve package loading.

Using moving tensioner frames.

Adjustable distance from yarn package to tensioner. Positioning both for optimal ballooning.

Change of yarn packages is made outside the creel, on reserve trucks, being not necessary
lateral corridors for package loading.

Thread draw-off outside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed package holders suitable for any yarn package type (on trolley).

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA CON CARROS PORTA BOBINAS

Carros porta-bobinas intercambiables, para una carga r‡pida.

Sistema de fileta con laterales porta tensores m—viles.

Distancia variable entre bobina y tensor. Posicionando a ambos para un —ptimo efecto
bal—n.

Cambio de bobinas realizado desde fuera de la fileta en los carros suplementarios
que se suministran. No es necesario pasillos laterales.

Salida del hilo por parte exterior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos aptos para cualquier tipo de bobina (en el carro).

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE Ë CHARIOTS PORTE-BOBINES

Chariots porte-bobines interchangeables, pour chargements rapides.

Avec grilles porte tendeurs mobiles.

Distance rŽglable entre bobine et tendeur. En les possitionent pour un excellent
effet ballon.

Changement de bobines rŽalisŽ en-dehors du cantre, sur chariots supplŽmentaires
fournis. Passages latŽraux inutiles.

DŽvidage vers lÕextŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes adaptŽs ˆ tout type de bobine (sur le chariot).

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

ONE-SIDED FIXED CREEL

Fixed distance from yarn package to tensioner.

Lateral corridor is required for package loading (outside loading).

Thread draw-off outside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA DE UN LADO FIJA

Distancia fija entre bobina y tensor.

Es necesario pasillo lateral para carga de bobinas (carga exterior).

Salida del hilo por parte exterior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE FIXE Ë UNE SEULE FACE

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passage latŽral nŽcessaire pour le chargement des bobines (chargement extŽrieur).

DŽvidage vers lÕextŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs pour tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

DEROULE CREEL

Creel system to warp flat polypropylene yarns (raffia).

Individual spindle per bobbin or spool, supplied with rotation system (DeroulŽ system).

Lateral corridors are required for package loading (outside loading).

Thread draw-off front part.

Steel modular creel system.

Designed for predetermined yarn package size.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications (F7). Vertical and horizontal
pitch of 230 mm (F7D).

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

No electronic stop motion system is required. (Can be optionally supplied).

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel row.

Special package holders for perfect yarn package fitting.

Not supplied with any individual spindle brake tension system (F7).Tension system by
means of individual spindle brake (F7D).

FILETA DEROULE

Sistema de fileta para el urdido de hilos planos de polipropileno (rafia).

Huso individual por cada bobina o carrete, con sistema de rotaci—n (sistema deroulŽ).

Es necesario pasillos laterales para carga de bobinas (carga exterior).

Salida del hilo por parte frontal.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para tama–o de bobinas predeterminado.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente (F7). Ecartamiento
vertical y horizontal de 230 mm (F7D).

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Sin dispositivo de paro electr—nico. (Puede ser entregado opcionalmente).

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada hilera.

Soportes de bobinas para su perfecta adaptaci—n.

Sin sistema de freno independiente por huso (F7). Sistema de tensi—n mediante
freno independiente por huso (F7D).

CANTRE A LA DEROULƒE

Cantre pour l'ourdissage de fils plats de polypropyl•ne (raphia).

Broches individuelles pour chaque bobine ou roquet, avec syst•me de rotation ˆ
la dŽroulŽe.

Passages latŽraux nŽcessaires pour le chargement des bobines (chargement
extŽrieur).

DŽvidage frontal.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour dimensions de bobines prŽdŽterminŽes.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client (F7). Ecartement
vertical et horizontal de 230 mm (F7D).

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Sans dispositif dÕarr•t Žlectronique. (Peut Žtre livrŽ optionnellement).

Guide-fils en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Supports de bobines pour une parfaite adaptation.

Sans frein indŽpendant sur chaque broche (F7). Syst•me de tension par frein
indŽpendant sur chaque broche (F7D). S
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C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

SWIVELLING FRAME CREEL

While one side working, at the other side reserve package loading for minimum downtime,
aligning swivelling frames in the run position again.

Using moving tensioner frames.

Adjustable distance from yarn package to tensioner. Positioning both for optimal ballooning.

Lateral corridors are required for package loading (outside reserve loading).

Thread draw-off inside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Integrated electronic stop motion system offering immediate response.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed or movable package holders suitable for any yarn package type.

It can be used any tensioner model from our range.

FILETA DE MODULOS GIRATORIOS

Realizada la carga de bobinas, mediante sistema rotatorio, las mismas se sitœan en
posici—n de trabajo.

Sistema de fileta con laterales porta tensores m—viles.

Distancia variable entre bobina y tensor. Posicionando a ambos para un —ptimo efecto
bal—n.

Es necesario pasillos laterales para carga de bobinas (carga exterior durante trabajo).

Salida del hilo por parte interior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Dispositivo integrado de paro electr—nico de respuesta inmediata.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos — m—viles aptos para cualquier tipo de bobina.

Puede ser equipada con cualquier tipo de tensor de nuestra gama.

CANTRE Ë CADRES PIVOTANTS

Alignement des bobines en position du travail, par cadres pivotants apr•s
garnissage.

Syst•me de cantre avec grilles latŽrales porte tendeurs mobiles.

Distance rŽglable entre bobine et tendeur. En les possitionent pour un excellent
effet ballon.

Passages latŽraux nŽcessaires pour le chargement des bobines (chargement
extŽrieur pendant le travail).

DŽvidage vers lÕintŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Dispositif intŽgrŽ dÕarr•t Žlectronique ˆ rŽponse immŽdiate.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque rangŽe.

Porte-bobines fixes ou mobiles adaptŽs pour tout type de bobine.

Peut •tre ŽquipŽ de nÕimporte quel type de tendeur de notre gamme.

F-8

LOADING POSITION / POSICIîN CARGA / POSITION DE CHARGE

WORKING POSITION / POSICIîN TRABAJO / POSITION DE TRAVAIL

T
E

N
S

IO
N

E
R

 /
 T

E
N

S
O

R
 /

 T
E

N
D

E
U

R

Distance rŽglable

Distancia variable

Adjustable distance

F
R

A
M

E
 /

 M
O

D
U

L
E

 /
 C

A
D

R
E

Revolving system Sistema giratorio Syst•me de rotation

L
A

Y
O

U
T

 /
 P

L
A

N
T

A
 /

 P
L

A
N

 D
Õ

E
N

C
O

M
B

R
E

M
E

N
T



C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

JACQUARD CREEL

Fixed creel system, structured in two levels for space saving.

Suitable for raschel machinery feeding.

Easy access to second level platform.

Fixed distance from yarn package to tensioner.

Lateral corridors on two levels are required for package loading (outside loading).

Thread draw-off inside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed package holders suitable for any yarn package type.

Using tensioner model T-2000.

FILETA JACQUARD

Sistema de fileta fija estructurada en dos niveles para ahorro de espacio.

Apropiada para alimentaci—n de m‡quinas Raschel.

Plataformas de f‡cil acceso al segundo nivel.

Distancia fija entre bobina y tensor.

Es necesario pasillos laterales en los dos niveles para carga de bobinas (carga exterior).

Salida del hilo por parte interior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos aptos para cualquier tipo de bobina.

Equipada con el tensor modelo T-2000.

CANTRE JACQUARD

Cantre fixe, structurŽ en deux niveaux pour gain dÕespace.

AppropriŽ pour lÕalimentation de machines Raschel.

Plateformes d'acc•s facile au deuxi•me niveau.

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passages latŽraux nŽcessaires sur les deux niveaux pour le chargement des
bobines (chargement extŽrieur).

DŽvidage vers lÕintŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes adaptŽs ˆ tout type de bobine.

EquipŽ avec le tendeur mod•le T-2000. T
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Fixed distance

L
A

Y
O

U
T

 /
 P

L
A

N
T

A
 /

 P
L

A
N

 D
Õ

E
N

C
O

M
B

R
E

M
E

N
T



C A N T R E SC R E E L S F I L E T A S

MAGAZINE JACQUARD CREEL

Magazine creel system, structured in two levels for space saving. Transfer capability for
continuous warping and minimum waste, by knotting final yarn end of the running package
to the beginning of the reserve one.

Suitable for raschel machinery feeding.

Easy access to second level platform.

Fixed distance from yarn package to tensioner.

Lateral corridors on two levels are required for package loading (outside loading).

Thread draw-off inside.

Steel modular creel system.

Designed for any yarn package size offering the best work efficiency.

Vertical and horizontal pitch according customer specifications.

End quantity, levels and rows, according customer specifications and available space.

Fast threading synthetic ceramic yarn guides, placed on each creel module.

Fixed package holders suitable for any yarn package type.

Using tensioner model T-2000.

FILETA JACQUARD CON RESERVA

Sistema de fileta con reserva, estructurada en dos niveles para ahorro de espacio. Doble
bobina por tensor, para el trabajo continuo, anudando el final de cada bobina con el
inicio de la bobina de reserva.

Apropiada para alimentaci—n de m‡quinas Raschel.

Plataformas de f‡cil acceso al segundo nivel.

Distancia fija entre bobina y tensor.

Es necesario pasillos laterales en los dos niveles para carga de bobinas (carga exterior).

Salida del hilo por parte interior.

Estructura modular de perfiles de acero.

Dise–ada para cualquier de tama–o de conos ofreciendo una m‡xima eficiencia de
trabajo.

Ecartamiento vertical y horizontal segœn especificaciones del cliente.

Cantidad de hilos, pisos e hileras segœn datos del cliente y espacio disponible.

Gu’a-hilos en cer‡mica sintŽtica, de enhebrado r‡pido, dispuestos en cada m—dulo.

Porta conos fijos aptos para cualquier tipo de bobina.

Equipada con el tensor modelo T-2000.

CANTRE JACQUARD Ë MAGASIN

Cantre ˆ magasin, structurŽ en deux niveaux pour gain dÕespace.

Deux bobines par tendeur, pour ourdissage continu avec rattache sur la bobine
de rŽserve.

AppropriŽ pour lÕalimentation de machines Raschel.

Plateformes d'acc•s facile au deuxi•me niveau.

Distance fixe entre bobine et tendeur.

Passages latŽraux nŽcessaires sur les deux niveaux pour le chargement des
bobines (chargement extŽrieur).

DŽvidage vers lÕintŽrieur.

Structure modulaire en profils dÕacier.

Con•u pour nÕimporte quelles dimensions de bobines, avec la meilleure efficacitŽ
de travail.

Ecartement vertical et horizontal selon spŽcifications du client.

Nombre de fils, Žtages et rangŽes selon donnŽes du client et espace disponible.

Guide-fil en cŽramique synthŽtique ˆ enfilage rapide sur chaque module.

Porte-bobines fixes adaptŽs ˆ tout type de bobine.

EquipŽ avec le tendeur mod•le T-2000.
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