R-3

Available in 6 interchangeable heads + Disponible avec 6 cylindres interchangeables + Disponible en 6 cabezales intercambiables

Diameter
Diamétre
Diametro

14~

16~

177

TIPO R1428 TIPO R1530 TIPO R1632 TIPO R1734 TIPO R1836 TIPO R1938

Feeder
Alimentateurs
Alimentadores

28

30

32

34

36

38

RPM
RPM
RPM

86

80

75

kAl

67

63

Gauge
Jauge
Galga

10 - 15

10 - 15

10-15

10-15

10-15

10-15

Dimensions (mm.)
Dimensions (mm.)
i i (mm.)

1500 x 1500 x 2540

1500 x 1500 x 2540

1500 x 1500 x 2540

1500 x 1500 x 2540

1500 x

1500 x 2540

1500 x 1500 x 2540

Net weight
Poids net
Peso neto

770 kgs.

790 kgs.

800 kgs.

820 kgs.

840 kgs.

860 kgs.

Motor
Moteur
Motor

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

2 HP

Needle gauge
Jauge d'aguille

36/ 42

36 /42

36/ 42

36 /42

36 /42

36 /42

Calibre

R-4

Available in 7 interchangeable heads + Disponible avec 7 cylindres interchangeables + Disponible en 7 cabezales intercambiables

Diameter
Diamétre
Diametro

TIPO R2040 TIPO R2142 TIPO R2244 TIPO R2346 TIPO R2448 TIPO R2550 TIPO R2652

20"

21~

22"

23"

24"

257

26"

Feeder
Alimentateurs
Alimentadores

40

42

44

46

48

50

52

RPM
RPM
RPM

57

55

52

48

46

Gauge
Jauge
Galga

10 - 15

10 - 15

10-15

10-15

10-15

10-15

Dimensions (mm.)
D!mens!ons (mm.)

1930x1930x2540

1930x1930x2540

1930x1930x2540

1930x1930x2540

1930x1930x2540

1930x1930x2540

1930x1930x2540

(mm.)

Net weight
Poids net
Peso neto

950 kgs.

980 kgs.

1000 kgs.

1010 kgs.

1020 kgs.

1040 kgs.

1050 kgs.

Motor
Moteur
Motor

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

3 HP

Needle gauge
Jauge d'aguille
Calibre j

36/ 42

36/ 42

36/ 42

36/ 42

36/ 42

36 /42

36 /42

Copyright By Rius. This brochure contains photos and technical data for i
seront iderées a titre indicatif et ne

Copyright By Rius. Les photos et données dans ce
Copyright By Rius. Las imagenes y datos contenidos en este catalogo, seran contemplados a titulo indicativo y no revisten obligacion contractual. Rius se reserva el derecho a introducir modificaciones de disefio y/o equipamiento.

only, without

Rius reserves the right to introduce any modi

pas une

Rius worldwide exclusive distributor of Tompkins brand (excepting USA, Canada and Mexico)
Rius distributeur exclusif mondial de la marque Tompkins (sauf pour USA, Canada et Mexique)
Rius distribuidor exclusivo mundial de la marca Tompkins (excepto USA, Canada y Mexico)

S RIUS

VALENTIN RIUS CLAPERS, S.A.

ations in the design and/or equipment.
Rius se reserve le droit d'introduire modifications au dessin ou équipement.

Ctra. Manresa-Solsona, km. 4'2 < Poligon Industrial "Pla dels Vinyats" « E-08250 SANT JOAN DE VILATORRADA (Barcelona)
P.O. Box 20 - 08240 MANRESA -« Tel.: 34 - 938 76 44 22* « Fax: 34 - 938 76 41 49 - E-mail: vrc@rius-comatex.com « http://www.rius-comatex.com

Orriols ) Balsareny

S RIUS

Serie R

Circular rib knitting machines
Machines circulaires pour tissus du point cannelé
Madaquinas circulares para tejidos de punto acanalado



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Latch needle working system.

Interchangeable cylinders (for every
model R-1, R-2, R-3 and R-4).

Single track (cylinder and dial).

Positive storage feeder system, with
tensioner and knot catcher devices.

Roll balanced takedown system with
precision fabric rollup.

Three selectable and programmable
machine speeds (High, low and jog).

Automatic drip oil lubrication system.

Electronic stop motion in case of yarn
breakage.

Electronic stop motion in case of
needle breakage.

Safety roll shutoff.

Complete side creel with ceramic
guides.

Warning light system.

Security general stop.

Fabric light (R-2, R-3 and R-4).

Security and protection system under
EC regulation.

OPTIONAL EQUIPMENTS

Lycra feed system and contoured
tubing system.

Electro mechanical fabric hole
detector (available only on R-2, R-3,
R-4).

Multi-directional cylinder and dial lint
removal system.

Upper level multi-directional single
fan lint blowing system.

Multi-speed positive storage feeding
system with automatic stop motion.

Different cylinders and thread guide
sets available.

DONNEES TECHNIQUES

« Systéme de travail avec aiguilles a
languettes.

Cylindres interchangeables (par
chaque modéle R-1, R-2, R-3 et
R-4).

Cylindre et platine a aiguilles.

Systéme alimentateur
d’emmagasinage positif , avec
systéme tendeur et purgeur de
neceuds.

« Systéme équilibré de déchargement
des rouleaux de tissus avec
enroulement de précision.

« Trois types de vitesses sélectionnables
(haute, basse et intermittente).

Systéme de lubrification automatique.

Dispositif d'arrét électronique pour
rupture de fils.

Dispositif d'arrét électronique pour
rupture d'aiguilles.

Débrancheur de rouleaux de sécurité.

Cantre latéral avec guide fils en
céramique.

* Lampe indicatrice d'arrét.

Arrét général de sécurité.

Eclairage de tissu (R-2, R-3 et R-4).

« Systéme de sécurité et protection
selon normative CE.

EQUIPEMENT OPTIONEL

« Alimentateur positif pour lycra avec
systéme de tubage contourné.

« Détecteur électromagnétique de tout
tissu (seulement dans les modéles
R-2, R-3, R-4).

« Systeme multidirectionnel

d’enlévement de peluche.

« Systéme souffleur par I'intermédiaire
d’un ventilateur multidirectionnel.

« Systtme de mouvement de bobines
de lycra ou gomme avec arrét
automatique.

Jeu de cylindre et guide fils
additionnels disponibles.

CARACTERISTICAS TECNICAS

« Sistema de trabajo mediante agujas
de lengiieta.

« Cabezales intercambiables (dentro
de cada modelo R-1, R-2, R-3 y
R-4).

Cilindro y plato superior de agujas.

Sistema alimentador de
almacenamiento positivo, con
sistema tensor y purgador de nudos.

Sistema equilibrado de descarga de
los rollos de tejido, con enrollado de
precision.

Tres tipos de velocidades
seleccionables (alta, baja e
intermitente).

Sistema de lubrificacion automatica.

Dispositivo de paro electrénico por
rotura de hilos.

Dispositivo de paro electrénico por
rotura de agujas.

Desconector de rollos de seguridad.

Fileta lateral con guia-hilos de
ceramica.

Ladmpara indicadora de paro.

Paro general de seguridad.

+ Lampara iluminacion del tejido
(R-2, R-3 y R-4).

« Sistema de seguridad y proteccion
bajo normativa CE.

DISPOSITIVOS OPCIONALES

Sistema alimentador de lycra 'y
sistema de entubado contorneado.

Detector electromecanico de agujeros
en tejido (solo en modelos R-2, R-3,
R-4).

Sistema multidireccional de remocion
de pelusas.

Sistema soplador mediante ventilador
multidireccional.

Sistema de movimiento de bobinas
de lycra o goma, con paro
automatico.

Cilindros y juego de guia-hilos
disponibles.

Available in 4 interchangeable heads *

Disponible avec 4 cylindres interchangeables «

Disponible en 4 cabezales intercambiables

Diameter
Diamétre
Diametro

4

6

TIPO R0O406 TIPO R0O508 TIPO R0O610 TIPO RO712

7

Feeders
Alimentateurs

6

10

12

RPM
RPM
RPM

200

134

115

Gauge
Jauge
Galga

4-12

4-13

5-13

6-14

Dimensions (mm.)
Dimensions (mm.)

1070 x 1070 x 2290

1070 x 1070 x 2290

1070 x 1070 x 2290

1070 x 1070 x 2290

(mm.)
Net weight
Poids net 430 kgs. 435 kgs. 445 kgs. 475 kgs.
Peso neto
Motor
Moteur 1 HP 1 HP 1 HP 1 HP

Motor

Needle gauge
Jauge d’aguille
Calibre j

24/ 36/ 42

24/ 36/ 42

24 /36 /42

24 /36 /42

R-2 Available in 6 interchangeable heads « Disponible avec 6 cylindres interchangeables « Disponible en 6 cabezales intercambiables
TIPO RO816 TIPO R0918 TIPO R1020 ' miPOR1122 J TIPO R1224 TIPO R1326
Diameter
o o - - -

Diamétre
Diametro

11

12

13~

Feeders
Alimentateurs
Al dores

16

20

22

24

26

RPM
RPM
RPM

150

133

120

109

92

Gauge
Jauge
Galga

10 - 15

10 - 15

10-15

10-15

10-15

10-15

Dimensions (mm.)
Dimens_ions (mm.)

1370 x 1370 x 2290

1370 x 1370 x 2290

1370 x 1370 x

2290 1370 x 1370 x 2290

1370 x 1370 x 2290

1370 x 1370 x 2290

(mm.)
Net weight
Poids net 500 kgs. 550 kgs. 570 kgs. 600 kgs. 640 kgs. 690 kgs.
Peso neto
Motor
Moteur 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP 2 HP
Motor
Needle gauge
Jauge d’aguille 36 / 42 36/ 42 36/ 42 36 /42 36/ 42 36/ 42

Calibre




